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Akıllı ve Kablosuz 3D Tarama Sistemi
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Kültürel Mirasın Korunması 
için Olağanüstü Detay 

Yakalama 

Birden Fazla Malzemeyi 
Destekler (Siyah, Yansıtıcı 

Yüzeyler)

Çeşitli Ortamlara Uyarlanabilir 
(İç/Dış Mekan)

Yüksek Çözünürlük

0,025mm

Akıllı ve kablosuz bir 3D tarama sistemi olan NimbleTrack-CR, özellikle en üst düzeyde 
ayrıntı yakalama için tasarlanmıştır. NimbleTrack serisinin gelişmiş özellikleri (kablosuz 
özgürlük, hafif ve taşınabilir tasarım ve yüksek doğruluk) üzerine inşa edilen bu yeni 
nesil çözüm, 3D dijitalleştirmenin sınırlarını zorluyor.

Yüksek performanslı endüstriyel kameralar ve akıllı algoritmalarla donatılan 
NimbleTrack-CR, en ince özellikleri ve en karmaşık yapıları bile olağanüstü ayrıntı ve 
doğrulukla yakalar. İster endüstriyel kalite kontrol ister kültürel mirasın korunması için 
olsun, doğru, ayrıntılı taramalar sağlayarak üretim, araştırma ve restorasyonda yeni 
olasılıkların kilidini açar.

Endüstriyel 
Parçaların Hassas 

Ölçümü

0,010mm

Yüksek Hassasiyet
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Miras koruma modu, temassız, hasarsız 3D tarama sağlayan 
sınıf I lazer sertifikalıdır. Hassas çanak çömlek ve boyalı 
seramiklerden karmaşık bronz desenlere ve yazıtlı dikili taşlara 
kadar sistem, yüzey hasarı riskini ortadan kaldırırken eser 
ayrıntılarını metroloji sınıfı hassasiyetle yakalar. Bu yenilikçi 
çözüm, arkeolojik restorasyon ve kültürel miras 
dokümantasyonu için güvenli ve güvenilir bir yaklaşım sağlar.

Eserlerin, heykellerin ve sırlı yüzeylerin yüksek kalitede 
taranmasını sağlayarak dijital arşivleme, restorasyon ve sanal 
sergiler için doğru veriler sunar.

Eşsiz Detay Yakalama 
NimbleTrack-CR, olağanüstü hassasiyet için gelişmiş çapraz teknoloji ve 
alt piksel görüntü işleme ile geliştirilmiş son teknoloji ürünü bir optik 
görüntüleme sistemi ve akıllı algoritmalarla donatılmıştır. Bu sistem ince 
ayrıntıları yüksek hassasiyetle yakalayarak “ne görüyorsanız onu elde 
etmenizi” sağlar.

Sanat ve Kültürel Miras

Endüstriyel Ölçüm

SCANTECH'in endüstriyel metroloji alanındaki uzmanlığı 
üzerine inşa edilen bu cihaz, hem mükemmel detay 
yakalama hem de hassas ölçüm sağlayarak kalite kontrol ve 
süreç optimizasyonu için güvenilir bir araç haline gelir.

Küçük ve orta ölçekli parçalar için tasarlanan bu ürün, küçük 
kusurları ve karmaşık özellikleri doğru bir şekilde yakalar ve 
türbin kanatları gibi karmaşık eğrilerin ve konturların hassas 
bir şekilde ölçülmesini sağlar.

Sistem hassasiyeti Sertifikalı

Sadece-tarayıcı 
modu için 
hassasiyet 

0,025mm
ISO 17025

0,020mm

max çözünürlük

0,010mm

Kültürel mirası 
koruma modu için 

Sınıf I lazer güvenliği

Temassız ve 
hasarsız 
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Kültürel Mirasın Korunması için Mükemmel
Tarama + Doku Haritalama

SCANTECH'in güçlü 3D yazılımı ve yüksek çözünürlüklü doku haritalama yazılımı ile desteklenen entegre dijital iş 
akışı ile kusursuz kültürel miras koruma deneyimini yaşayın. Yüksek hassasiyetli 3D tarama ve akıllı doku 
haritalamadan yararlanarak, çarpıcı, gerçekçi ayrıntılar için renkleri, dokuları ve geometriyi aslına sadık bir şekilde 
yeniden üretir.

Esnek ve Hepsi Bir 
Arada  

Çoklu Tarama Modları

Ultra hızlı tarama, hiper hassas tarama ve derin delik Farklı 
tarama ihtiyaçlarına uyarlanabilen ultra hızlı tarama, hiper 
ince tarama ve derin delik taramayı destekler. 

Farklı Ortamlara Uyarlanabilir

İç ve dış mekanlarda, doğrudan güneş ışığı altında bile 
çeşitli parça boyutları ve türleri ile çalışmayı destekler. 

Çoklu Malzeme Uyumluluğu

Tekstil, seramik, bronz, sac ve daha fazlasını sprey 
kaplamaya ihtiyaç duymadan tarayarak yüzeyi hasardan 
korur.



07 08

Yazılım Destekli Ölçüm

Renk Göstergeleri

Taranan ve taranmayan 
alanları farklı renklerde 
göstererek kullanıcıların kör 
noktaları veya eksik verileri 
gerçek zamanlı olarak 
belirlemelerine yardımcı 
olur, tarama eksiksizliğini ve 
doğruluğunu artırır.

Gerçek Zamanlı 
Çoklu Çözünürlük
Kullanıcıların tarama 
işlemi sırasında bir 
nesnenin karmaşıklığına 
uyacak şekilde 
çözünürlüğü gerçek 
zamanlı olarak 
ayarlamasına olanak 
tanıyarak her kritik detayın 
hassas bir şekilde 
yakalanmasını sağlar.

Kablosuz Ölçüm  
NimbleTrack-CR, hızlı ve istikrarlı veri işleme için uç bilişim 
özelliğine sahiptir. Hem 3D tarayıcı hem de izleyici üzerindeki 
dahili bataryalar, harici güç kaynakları olmadan sürekli tarama 
sağlar ve tarama sürecinde daha fazla esneklik ve verimlilik 
sunar.

Hafif ve Taşınabilir Tasarım  
Sadece 230 mm'lik kompakt çapı ve yalnızca 1,3 kg ağırlığıyla NimbleTrack-CR 
bir taşıma çantasına kolayca sığabilen üstün taşınabilirlik ve rahatlık sunar.

Akıllı Çözünürlük

Tarama başlamadan önce 
nesne özelliklerine ve 
ortama göre tarama 
çözünürlüğünü otomatik 
olarak ayarlar.  

Yerleşik bilgi 
işlem modülü

Dahili Bataryalar

WNIC tasarım 

ÇAP AĞIRLIK

230mm 1,3kg



Akıllı Kenar Algılama

Referans delikleri ve gizli noktalar gibi erişilemeyen alanları 
araştırmak için bir izleyici i-Probe ile eşleştirilebilir. Bu temaslı 
ölçüm probu, hem kablolu hem de kablosuz seçeneklerle 
hassas sonuçlar sağlayabilir.

i-Probe 500

Ölçüm aralığı, daha fazla i-Tracker eklenerek dinamik olarak 
genişletilebilir, böylece doğruluktan ödün vermeden büyük 
ölçekli nesneleri ölçebilir.

Çok İzleyicili Ölçüm

Yeni 3D tarayıcı mimarisine dayanarak, otomatik ölçüm için bir 
sıkıştırma yöntemi özelleştirilmiş ve çeşitli robot türleriyle daha 
uyumlu hale getirilmiştir. 360 derece eşit olarak dağıtılmış 
hedef setleri, çok yönlü ve hassas izleme sağlayarak verimli 
otomatik toplu ölçüm sistemlerinin oluşturulmasını kolaylaştırır.

Otomatik Ölçüm
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Esnek Uyumluluk NimbleTrack-CR Teknik Özellikleri

Tarama modu

Patentler

Hacimsel doğruluk (2) (İzleme mesafesi 3.2 m)

Hacimsel doğruluk (MSCAN fotogrametri sistemi ile) 0,044 mm + 0,012 mm/m

Delik konumu hassasiyeti 0.050 mm

Lazer sınıfı Sınıf II (gözler için güvenli)

Çözünürlük 0,010'ye kadar

Duruş mesafesi 250 mm'ye kadar

Alan derinliği 300 mm

Tarama alanı 150 mm × 190 'ye kadar

0,064 mm

Hassasiyet – sadece tarama modu (1)

Hassasiyet - sistem  (1)

Ultra hızlı tarama 17 mavi çapraz lazer

Hiper ince tarama 7 mavi paralel lazer çizgisi

Derin delik taraması 1 mavi lazer çizgisi

0,025 mm'ye kadar

0,020 mm'ye kadar

i-Tracker başına takip mesafesi

Tarama kare hızı

Ölçüm hızı

i-Scanner boyutları

i-Scanner ağırlığı

120 fps

4.000.000 ölçüm/sn

238 mm × 203 mm × 230 mm

1,3 kg (Net ağırlık)

1,4 kg (Batarya ve kablosuz modül dahil)

2,6 kg (Batarya ve kablosuz modül dahil)

i-Tracker boyutları 570 mm × 87 mm × 94 mm

i-Tracker ağırlığı
2,2 kg (Net ağırlık)

Çıktı formatı

Çalışma sıcaklığı aralığı

Çalışma nemi (yoğuşmasız)

Kablosuz çalışma modu

.stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk vb.

Koruma çantası boyutu 1000 mm × 425 mm × 280 mm

-10°C–40°C

10% ~ 90% RH

i-Scanner, i-Tracker, i-Scanner + i-Tracker, i-Tracker + i-Probe,
Wireless multi-tracker tacking, Edge Inspection

Kablosuz standardı

Arayüz modu

Wi-Fi 6，802.11a/b/g/n/ac

USB 3.0, Gigabit Ethernet

3200 mm

(1) ISO 17025 akreditasyonuna sahiptir: Performans, JJF1951 spesifikasyonu, VDI/VDE 2634 Bölüm 3 standardına göre değerlendirilir.
(2) ISO 17025 akreditasyonuna sahiptir: VDI/VDE 2634 Bölüm 3 standardı ve JJF 1951 spesifikasyonu temel alınarak küre aralık hatası (SD) performansı değerlendirilir.

* Scantech bu kılavuzda yer alan parametreleri ve görselleri kanunlar çerçevesinde yorumlama ve değiştirme hakkını saklı tutar.

Çeşitli Uygulama Alanları

Sanat Tasarımı Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi

Endüstriyel Parça Denetimi Eğitim Araştırmaları

NimbleTrack, gri değer ölçümü ile etkinleştirilen isteğe bağlı bir 
hassas kenar algılama modülüne sahiptir. Kullanıcılar delikler, 
yuvalar, kenarlar gibi kapalı özellikleri hassas bir şekilde 
inceleyebilir ve konumlar ve çaplar gibi bilgileri elde edebilir.

CN109000582B, CN211121096U, CN210567185U, CN111678459B, CN114001696B, 
CN114554025B, CN114205483B, CN113514008B, CN114627249B, CN112867136B, 
CN218103220U, CN218103238U, CN307756797S,CN113340234B, CN112964196B, 
CN115289974B, CN113188476B, CN218411072U, CN115325959B, CN218584004U, 
CN115661369B, CN218734448U, CN115493512B, CN110992393B, CN116136396B, 

CN113432561B, CN219834226U, CN219829788U, CN116244730B, CN116206069B, 
CN113766083B, CN222015590U, CN222027649U, CN308982243S, CN308982242S, 
CN222104664U, CN222279677U, CN222279678U, CN222321625U, CN222317979U, 
CN222317980U, CN222356423U, CN222353116U, CN222560923U, US10309770B2, 

US10309770B2, US11060853B2, KR102096806B1, EP3392831B1, US11493326B2


